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DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNIi CAST
D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci

SO 100 Komunikace

D.1.1.1 Technicka zprava

1 Identifikaéni idaje objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce komunikaci Akatova, Dubova, Smrkova a Borova v obci
Cakovicky

Misto stavby: Cakovicky

Kraj: StfedoCesky

Investor: Obec Cakovitky, Kojetické 32, 250 63 Cakovitky

IC investora: 00640115

Projektant: Ing. Iva Rotheova, CKAIT 8988, ICO: 87173981

Druh stavby: Rekonstrukce

Stupen dokumentace: Dokumentace stavebni povoleni

Pozemek: 337/5;337/19;458/2;312/6;337/12;337/3 a 337/4

2 Vyhodnoceni prizkumi a podkladu

Podkladem pro vyhotoveni dokumentace pro provedeni stavby bylo:
e Geodetickym podkladem bylo zaméfeni zajmoveého prostoru provedené firmou GRP — Geodézie a
projekce v zafi 2021. Soufadnicovy systém JTSK. Vyskovy systém Balt.

¢ Platny snimek katastralni mapy
e Prohlidka stavenisté v terénu
o Vyjadfeni o existenci inzenyrskych siti

3 Technicky popis
31 Obecné

Predmétem dokumentace pro stavebni povoleni je rekonstrukce &tyF stavajicich komunikaci v obci Cakovigky
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— ulice Akatova, Dubova, Smrkova a Borova. Rekonstruované komunikace se nachazeji v severozapadni,
okrajové &asti obce Cakovigky, k.u. Cakovicky, okres Mé&Inik

3.2 Priprava na vystavbu

PFiprava na vystavbu predstavuje pouze odkopani zemin pro vlastni konstrukci komunikaci a vjezd( na
pozemky a pfipadnou sanaci zemni plané.

3.3 Technické reSeni
Ulice Akatova:

Stavajici stav:

Ulice Akatova je napojena na jednosmérnou komunikaci K Foftu a pokracuje severovychodnim smérem mezi
oplocenim rodinnych domka. Povrch je tvofen vrstvou $térkodrti bez obruby, destova voda je vsakovana.
Sitka stavajici komunikace je proménliva a pohybuje se od 4 m do 8.90 m ($itka mezi stavajicim oplocenim).

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 159.40 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sifkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.68 % do 3.96 %,
pficny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby a
odvodnény pfes zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do zasakovaciho rigolu
vyplnéného Stérkem. Na opacné strané bude osazen snizeny betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a
opéfe +60mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

V ulici Akatova je navrzeno 7 parkovacich mist, umisténych stfidavé po obou stranach. Rozméry parkovacich
mist jsou 2x6.75 m. Povrch parkovacich mist bude provedeny z barevné betonové dlazby, napf. Zluté barvy.
Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Dubova:

Stavajici stav:

Ulice Dubova je rovnobézna s ulici Akatova a je napojena na jednosmérnou komunikaci K Foftu.

Od mista napojeni pokracuje severovychodnim smérem mezi oplocenim rodinnych domkd. Povrch je tvofen
vrstvou ze Stérkodrti bez obruby, deStova voda je vsakovana na misté.

Sitka stavajici komunikace je proménliva a pohybuje se od 3.96 m do 8.86 m (Sitka mezi stavajicim
oplocenim).

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 158.86 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu, ktera podél oploceni
pokracuje k ulici Akatova. Nezpevnéna cesta neni soucasti rekonstrukce.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sifkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.66 % do 3.44 %,
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pFicny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby
pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do
vodorovného zasakovaciho rigolu vyplnéného Stérkem. Na opacné strané bude osazen sniZzeny betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe +60mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

V ulici Dubova je navrzeno 7 parkovacich mist, umisténych stfidavé po obou stranach. Rozméry parkovacich
mist jsou 2x6.75 m. Povrch parkovacich mist bude provedeny z barevné betonové dlazby odliSné od okolni
dlazby komunikace, napt. zluté barvy.

Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Smrkova:

Stavajici stav:

Jedna se o kratkou komunikaci s nezpevnénym povrchem bez obruby, ktera slouzi jako pfijezd ke tfem
soukromym parcelam. Komunikace je napojena na jednosmérnou ulici K FoFtu. Sitka komunikace je

cca 5.90 m a je urCena stavajicim oplocenim.

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 38,42m, kde bude ukonéena u vjezdl na parcely.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sitkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 0.96 % do 1.89 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho rigolu vyplnéného Stérkem. Na
opacné strané bude osazen zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opére.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kratkou ulici, ktera slouzi jako pfijezd ke tfem parcelam a k nepfiznivym
Sitkovym pomérdm, neni v ulici Smrkova navrzené zadné parkovaci misto a pocitd se s parkovanim na
vlastnich pozemcich.

Ulice Borova:

Stavajici stav:

Jedna se o kratkou komunikaci s nezpevnénym povrchem, ktera slouzi jako pfijezd ke dvéma soukromym
parcelam. Komunikace je po obou stranach ukonéena betonovym obrubnikem uloZzenym nalezato. Sitka
komunikace mezi obrubami je cca 5.68 m. Odvodnéni povrchu je provedené jednak vsakem povrchové vody
do terénu, dale je zde umisténa ulicni vpust, ktera je napojena do stavajici kanalizace.

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 26.73 m, kde bude ukon&ena u vjezdu na parcelu.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sitkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 1.98 % do 3.02 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2.7 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho rigolu vyplnéného Stérkem. Na
opacné strané bude osazen zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozZi a opére .

Také v ulici Borova neni navrzené zadné parkovaci misto a pocita se zde s parkovanim na vlastnich



revize 0
Rijen 2021

strana 8 z 14

pozemcich.

Vjezdy na pozemky:

Soucasti projektu je také rekonstrukce stavajicich vjezdd na soukromé pozemky. Ke kazdé stavebni parcele
je v misté stavajicich vjezdu navrzen vjezd pro osobni auta. Povrch vjezd( bude proveden ze zamkové dlazby
(barva napf. Cervend) a od zivicné vozovky bude oddélen najezdovym obrubnikem 150/150/1000 v
betonovém lozi a opére, (resp. zapusténym bet. obrubnikem 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe na konci ulic
Smrkova a Borova). Najezdovy obrubnik bude vyvySeny nad vozovkou +20 mm az 50 mm podle potfeby
vySkového vyrovnani.

Vjezdy budou odvodnény do pfilehlé komunikace, resp.do pfilehlého terénu.

Povrch novych vjezdu bude od pfilehlého terénu oddélen betonovym obrubnikem 80/250/1000 v betonovém
loZi a opére.

34 Konstrukce komunikaci

Konstrukce komunikace je navrzena v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
schvaleného Ministerstvem dopravy CR — katalogovy list D2-D-1-V, takto:

B Betonova dlazba (pfirodni) 80mm CSN 73 61 31-1

B Drcené kamenivo 2/5 40 mm CSN 736126 VY 100MPa

B Stérkodrt SDA 150 mm CSN 736126 V¥ 70MPa

B Stérkodrt SDb 150 mm CSN 736126 V¥ 45MPa
celkem 420 mm

Konstrukce vjezdi k jednotlivym parcelam je navrzena v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci, schvaleného Ministerstvem dopravy CR — katalogovy list D2-D-1-VI -PII:

B Betonova dlazba

(barva napf¥.Cervena) 80 mm CSN 73 6131-1
B Drcené kamenivo 2/5 40 mm CSN 736126 VY 80MPa
B Stérkodrt SDb  0/32 200 mm CSN 736126 VY 45MPa
celkem 320 mm

Konstrukce pristupovych chodnikti na pozemky je navrzena v souladu s TP 170 Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci, schvaleného Ministerstvem dopravy CR — katalogovy list D2-D-1-CH-
PIII:

B Betonova dlazba - pfirodni 60 mm CSN 73 6131-1
B Drcené kamenivo 2/5 30 mm CSN 73 6126 VY 50MPa
B Stérkodrt SDb  0/32 150 mm CSN 736126 V¥ 30MPa

celkem 240 mm



revize 0
Rijen 2021

strana 9z 14

Konstrukce parkovacich mistje navrzena v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
schvaleného Ministerstvem dopravy CR — katalogovy list D2-D-1-V, takto:

B Betonova dlazba (barva napf.zluta) 80mm CSN 73 61 31-1

B Drcené kamenivo 2/5 40 mm CSN 736126 V¥ 100MPa

B Stérkodrt SDa 150 mm CSN 736126 V¥ 70MPa

B Stérkodrt SDb 150 mm CSN 736126 V 45MPa
celkem 420 mm

3.5 Zemni plan

Zemni plan pod komunikacemi je vytvorena v pfiéném sklonu 3 % a odvedena do vodorovného vsakovaciho
rigolu, kde bude voda postupné zasakovana.

Min. pozadovana hodnota modulu pretvarnosti podlozni zeminy je E def,2=min. 45MPa, pficemz pomér
modulll Edef,2/ Edef,1<2,5. Pfed provedenim pokladky konstrukce komunikace a po provedeni zkousky
unosnosti plané, bude geotechnikem na stavbé rozhodnuto o pfipadném zlepsSeni podlozni zeminy formou
sanace aktivni zony.

V pfipadé, Ze nebude naméfena min. poZzadovana hodnota modulu pfetvarnosti podlozni zeminy
Edef,2=45MPa na plani pod komunikacemi, bude provedena sanace aktivni zony komunikace v tl. cca
50cm. Sanaci je mozné provést zahutnénim betonového recyklatu do svrchni vrstvy nebo vyménou
svrchni vrstvy za vhodnéjsi, homogenni a snadno zhutnitelné zeminy. Paraplan je nutné vyspadovat ve
sklonu min.3%, zhutnit a prekryt geotextilii, ktera bude vyvedena mimo plan komunikace.

Téleso komunikace bude provedeno dle CSN 73 6133. Vhodnost zemin do silni¢nich nasypl udava
CSN 72 1002. Kontrola zemnich praci bude provadéna podle CSN 72 1006.

3.6 Koneéné terénni upravy

VSechny volné plochy, v€etné mist , kde je umistény odvodriovaci rigol, budou na zavér ohumusovany
v tloustce min. 10 cm a osety travnim semenem. (viz. vykres D.1.1.2).

3.7 Zpusob odvodnéni

Komunikace a zeleny pas podél komunikace budou odvodné&ny kombinaci systému silni€nich drenazi a
zasakovacich drenaznich pfikopl. Drenazni pfikopy maji funkci jak drenazni (zasakovaci) tak retenéni.
V pfipadé navrhové srazky dojde k naplnéni retenéniho objemu vsakovacich pfikopt, ve kterych se
srazkova voda zasakuje. Vsakovaci zafizeni nema bezpec€nostni prepad.

Celkova bilance destovych vod

Odvodnéni povrchu navrzenych komunikaci bude provedeno pfiénym a podélnym vyspadovanim pres
zapu$tény obrubnik do pfilehlého terénu.

Pro vypocet odtokového mnozstvi deStovych vod bylo pouZzito srazky v trvani 15-ti minut o periodicité p
= 0,5 a intenzité q = 164 I/s.ha (deStomérna stanice Praha - Podbaba). Potom odtokové mnoZstvi
destovych vod Qd z plochy povodi F s odtokovym soucinitelem W se vypod&te podle vzorce:

Vypocet objemu destovych vod: Qd =¥ x S x i




Vypocet odtoku destovych vod
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celkova primérny celkovy odtok
odvodrovana soucinitel redukovana dest'ovych
Cislo useku plocha odtoku plocha vod
(ha) (ha) (ha) (I/s)
Trasa 1 0,120 0,648 0,078 12,8
Trasa 2 0,111 0,668 0,074 12,1
Trasa 3 0,020 0,700 0,014 2,3
Trasa 4 0,014 0,700 0,010 1,6

Tabulka uvazovanych souginitelt odtoku pro riizné plochy

komunikace zelen
soucinitel odtoku 0,8 0,1

Parametry horninového prostredi

Dle zakladnich litologickych dat vrtu z databaze Ceské geologické sluzby (Geofond) se v zajmové
lokalité nachazi hydrogeologicka sondé ID 689087 CC-1 (Geofond Praha), kde byl jeji profil popsan
jako:

- 0-2m hlina kamenity
- 2-8m slinovec piscity
- 8-25m opuka pisg€ity hnéda

HPV 6m pod terénem
Nadmorska vyska vrtu 178,50 m n.m.

Na zakladé téchto udaju byla odhadnuta hodnota filtraéniho soucinitele na 6 x10-6 m/s.

Vzhledem k velmi nizké propustnosti horninového prostfedi vychazi koncepce vsakovani vody ze
zajisténi dostateéného objemu pro akumulaci dimenzovanych pratokd ze srazek. Pocitano je s jejich
postupnou infiltraci. Koeficient vsaku musi byt ovéfen vsakovaci zkouskou pred zapocetim praci!
Vsakovani zachycené srdZkové vody na lokalité neovlivni vyznamné reZim podzemni vody a neprojevi
se na jeji jakosti.

Samotna vhodnost likvidace srazkovych vod zasakovanim do geologického prostfedi je podminéna
geologickymi a hydrogeologickymi poméry, klimatickymi poméry i vlastnim navrhem vsakovaciho
objektu, ktery vychazi z pfirodnich podminek. Na zakladé objemu srazek ze zpevnénych ploch je uréeno
celkové mnozstvi vody, které je tfeba zasaknout. Pfi navrhovani systému likvidace srazkovych vod
vsakovanim je nutné postupovat v souladu s platnou CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych
vod*, ktera stanovuje podminky pro vsakovani srazkovych povrchovych vod.

Vstupni podminky pro navrh funkéniho vsakovaciho systému jsou v zajmovém Uzemi relativné malo
pfiznivé, z davodu omezené infiltraéni schopnosti geologického prostfedi charakterizovaného vyse
uvedenou, pomé&rné velmi nizkou hodnotou koeficientu vsaku. Zasakovani je mozné realizovat pouze
do nesaturované zoény a to minimalné 1 m nad hladinou podzemni vody. Z uvedenych ddvodu je nutno
pfi navrhu systému vsakovani volit konstrukci a vrstvy vsakovaciho systému tak, aby umoznoval retenci
a dostate€nou akumulaci srazkovych vod, které budou pfedavany do geologického prostfedi postupné,
v zavislosti na omezené propustnosti podlozi. Retentné-vsakovaci systém tedy musime uvazovat jako
v podstaté ploSné objekty s maximalni moznou u€innou plochou (rozlohou).
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Vypocet je proveden pro viechny navrhové uhrny sraZek s dobou trvani od 5 min. do 72 hod s vyuzitim
pfilohy A pro dedtomérnou stanici Praha — Hostivaf. Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni nesmi
prekrocit 72 hodin. pro navrh je uvazovano s maximem z fady desetiletych destu.

Ulice Akatova (Trasa 1)

P¥i parametrech vsakovaciho pfikopu délka L= 110 m, hloubka H=0,6 m, $itka S= 0,6 m,.

Z divodu predpokladaného nizkého koeficientu vsaku, je zapotfebi uvazovat s dostateénou retencni
kapacitou vsakovaciho zafizeni. Pokud by byl vsakovaci pfikop feSen pouhym vysypanim Stérkem
(porovitost prostredi 33%), nebyl by vytvofeny retenni prostor dostatecny. Proto je navrzeno osadit
v celé délce prikopu vostinové bloky v jedné vrstvé a jedné fadé. Toto FeSeni je stejné také u vSech
nasledujicich komunikaci.

Ulice Dubova (Trasa 2)

P¥i parametrech vsakovaciho pfikopu délka L= 110 m, hloubka H=0,6 m, $itka S= 0,6 m,.
Ulice Smrkova (Trasa 3)

P¥i parametrech vsakovaciho pfikopu délka L= 22 m, hloubka H=0,6 m, $itka S= 0,6 m,.
Ulice Borova (Trasa 4)

P¥i parametrech vsakovaciho pfikopu délka L= 20 m, hloubka H=0,6 m, $itka S= 0,6 m,.

Vsakovaci boxy budou obaleny geotextilii — hmotnost 300 g/m3 a osazeny na piskovou podkladni vrstvu
min. tl. 100 mm fr. 2-8mm. Do linie vostinovych boxU budou ve vzdalenosti po cca 20 m zfizeny kontrolni
Sachty.



na zakladé uhrnu srazek s dobou trvani 5 min az 72 hod

Navrh plo¥ného podzemniho vsakovaciho zatizeni dle CSN 75 9010

na zakladé Ghrnu srazek s dobou trvani 5 min az 72 hod

Navrh plo§ného podzemniho vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

lodvodiiovana plocha A [m2] 1200,00}jodvodiiovana plocha A [m2] 1110,00]
pramérny sou¢inite] odtoku \ 0,65 primérny soucinitel odtoku \] 0,67,
redukovana odvodiiovana plocha Ared [m2] 777,60fredukovana odvodiiovana plocha Ared [m2] 741,48
konstantni pfitok do vsak. zafizeni Qprit. [Us] 0,00||konstantni pfitok do vsak. zafizeni Qprit. [Vs] 0,00
'vsakovaci plocha Avsak [m2] 66,00fvsakovaci plocha Avsak [m2] 66,00
koeficient vsaku kv [my/s] 6,00E-06f[koeficient vsaku kv [m/s] 6,00E-06)
soucinite] bezpe&nosti vsaku f 2,00||soucinite] bezpecnosti vsaku f 2,00
'vsakovany odtok Qusak [I/s] 0,198||vsakovany odtok Qusak [Is] 0,198
regulovany odtok do recipientu Qodt [Vs] 0,00||regulovany odtok do recipientu Qodt [Is] 0,00)
celkovy odtok ze vsak. zafizeni Q [Us] 0,198||celkovy odtok ze vsak. zafizeni Q [Us] 0,198
srazkomérna stanice Prahal[srazkomérna stanice Praha
navrhova periodicita srazek p [U/rok] 0,1||navrhova periodicita srazek p [1/rok] 0,1
pravdépodobnost piekroceni navrh. srazky [roky] 10|[pravdépodobnost piekroceni navrh. srazky [roky] 10
piitok bilance objemt pritok bilance objemit
te [min] hd [mm] Vpiit. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3] te [min] hd [mm] Vpiit. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3]
5 131 10,19 0,06 10,13 5 13,1 9,71 0,06 9,65
10 19,5 15,16 0,12 15,04 10 19,5 14,46 0,12 14,34
15 232 18,04 0,18 17,86 15 2537 17,20 0,18 17,02
20 253 19,67 0,24 19,44 20 253 18,76 0,24 18,52
30 28,1 2185 0,36 21,49 30 28,1 20,84 0,36 20,48
40 302 2348 0,48 23,01 40 30,2 2239 0,48 21,92
60 33l 25,74 0,71 25,03 60 SEN| 24,54 0,71 23,83
120 379 2947 1,43 28,05 120 379 28,10 1,43 26,68
tc [hod] tc [hod]
4 457 35,54 2,85 32,69 4 457 33,89 285 31,03
6 52,0 4044 4,28 36,16 6 52,0 38,56 428 34,28
8 528 41,06 5,70 35,35 8 528 39,15 5,70 3345
10 53,7 41,76 7,13 34,63 10 53,7 39,82 7,13 32,69
12 54,6 42,46 8,55 33,90 12 54,6 4048 8,55 31,93
18 572 44,48 12,83 31,65 18 572 4241 12,83 29,58
24 58,1 45,18 17,11 28,07 24 58,1 43,08 17,11 25,97
48 73,5 57,15 3421 22,94 48 73,5 54,50 3421 20,28
72 789 61,35 51,32 10,03 72 78.9 58,50 51,32 7,18
Retenéni objem vsak. zafizeni Vvz [m3] 36,16 Retenéni objem vsak. zaiizeni Vvz [m3] 34,28
Retenéni schopnost vsak. zafizeni m 0,95 Retencni schopnost vsak. zafizeni m 0,95
Celkovy objem vsak. zafizeni W [m3] 38,06 Celkovy objem vsak. zafizeni W [m3] 36,08
Doba prazdnéni vsak. zafizeni Tpr [hod] 50,73 [Doba prazdnéni vsak. zafizeni Tpr [hod] 48,09
VYHOVUIJE VYHOVUJE

na zakladé Ghrnu sraZzek s dobou trvani 5 min az 72 hod

(Navrh plo§ného podzemniho vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

na zakladé uhrnu srazek s dobou trvani 5 min az 72 hod

Navrh plo§ného podze mniho vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

lodvodiiovana plocha A [m2] 200,00f(odvodiiovana plocha A [m2] 140,00
pramérny sou¢initel odtoku \ 0,70|primérny souéinitel odtoku \ 0,70,
redukovana odvodiiovana plocha Ared [m2] 140,00|fredukovana odvodiiovana plocha Ared [m2] 98,00
konstantni pfitok do vsak. zafizeni Qpit. [Us] 0,00]|konstantni pfitok do vsak. zafizeni Qpiit. [Vs] 0,00
'vsakovaci plocha Avsak [m2] 13,20||vsakovaci plocha Avsak [m2] 12,00
koeficient vsaku kv [m/s] 5,00E-06{[koeficient vsaku kv [mvs] 6,00E-06)
soucinite] bezpe¢nosti vsaku f 2,00||sou¢inite] bezpe&nosti vsaku f 2,00)
vsakovany odtok Qusak [I/s] 0,033||vsakovany odtok Qvsak [1/s] 0,036
regulovany odtok do recipientu Qodt [Vs] 0,00||regulovany odtok do recipientu Qodt [Vs] 0,00
celkovy odtok ze vsak. zafizeni Q [Us] 0,033||celkovy odtok ze vsak. zafizeni Q [Us] 0,036
srazkomérna stanice Prahal|srazkomé&rna stanice Praha
navrhova periodicita srazek p [1/rok] 0,1||navrhova periodicita srazek p [1/rok] 0,1
[pravdépodobnost piekroeni ndvrh. srazky [roky] 10f[pravdépodobnost piekro¢eni navrh. srazky [roky] 10]
pritok bilance objemil pritok bilance objemi
te [min] hd [mm] Vprit. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3] tc [min] hd [mm] Vpiit. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3]
5 13,1 1,83 0,01 1,82 5 13,1 1,28 0,01 127
10 19,5 2,73 0,02 2,71 10 19,5 191 0,02 189
15 257) 325 0,03 322 15 232 227 0,03 224
20 253 3,54 0,04 3,50 20 253 248 0,04 244
30 28,1 393 0,06 3,87 30 28,1 275 0,06 2,69
40 30,2 423 0,08 4,15 40 302 2,96 0,09 2,87
60 33,1 4,63 0,12 4,52 60 33,1 324 0,13 3,11
120 379 531 0,24 5,07 120 379 3,71 0,26 346
tc [hod] tc [hod]
4 457 6,40 0,48 592 4 45,7 4,48 0,52 396
6 52,0 728 0,71 6,57 6 52,0 5,10 0,78 4,32
8 528 739 095 644 8 528 517 1,04 414
10 53,7 752 1,19 6,33 10 537 526 1,30 397
12 54,6 7,64 1,43 6,22 12 54,6 535 1,56 3,80
18 572 8,01 2,14 587 18 572 5,61 233 327
24 58,1 8,13 2,85 528 24 58,1 5,69 3,11 2,58
48 73,5 10,29 5,70 4,59 48 735 720 6,22 0,98
72 789 11,05 8,55 249 72 78,9 7,73 9,33 -1,60
Retenéni objem vsak. zafizeni Vvz [m3] 6,57 Retencni objem vsak. zafizeni Vvz [m3] 432
Retencni schopnost vsak. zafizeni m 095 Retenéni schopnost vsak. zafizeni m 0,95
(Celkovy objem vsak. zafizeni W [m3] 6,91 Celkovy objem vsak. zafizeni W [m3] 4,55
Doba prazdnéni vsak. zafizeni Tpr [hod] 55,28 Doba prazdnéni vsak. zafizeni Tpr [hod] 33,32
VYHOVUIJE VYHOVUJE
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Vypodcteny objem srazky Vemin. (Vvz) musi byt mendi nez akumulaéni objem navrZzeného zasakovaciho
opatieni Ve. Zarovern musi byt doba vsaku navrhové srazky mens$i nez 72 hodin.

Vpmin Vp Doba
(m?) (m?) vsaku
Trasa 1 38,6 < 39,6 50,7 hod.
Trasa 2 36,1 < 39,6 48,1 hod
Trasa 3 6,9 < 7,9 55,3 hod
Trasa 4 4.5 < 72 33,3 hod
4 Dopravni znaceni

Dopravni znadeni a zafizeni bylo navrzeno v souladu s TP 65 technické podminky MDCR a MVCR
.Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich®, TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni
znaCeni“. Obecné zdsady vychazeji z Vyhl. MDS &.294/2015 Sb.

Rozméry a provedeni dopravnich znadek stanovuje CSN 01 8020 Dopravni znagky na pozemnich
komunikacich.

Nové znacky budou navrzeny ve standartni velikosti s félii tf.2 a osazeny na novych sloupcich z
ocelovych Zarové zinkovanych trubek.

V ramci stavby bude stavajici DZ dopIlnéno timto dopravnim znaéenim:
B24a ... zakaz odboCovani vpravo  2x
B24b ... zdkaz odbocovani vlevo 2X

5 Podminky a pozadavky na vystavbu
51 Ochrana stavajicich siti

Pfed zapocCetim zemnich praci je nutné pfizvat spravce sité a trasy vytycit v terénu. Vykopové prace je tfeba
provadét ruéné vzhledem ktomu, Ze tyto prace probihaji v ochrannych pasmech, pfi dodrzeni vSech
predepsanych CSN. V piipadé odkryti kabelti ulozenych v nedostatedné hloubce je nutno pfizvat spravce ke
kontrole stavu a vyzadat si souhlas k zajisténi a opétovnému zakryti.

5.2 Pozadavky na realizaci stavby

VesSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, predpisy a zakonnymi
ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabelt a v pasmu vzdu$ného
vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. zakona o telekomunikacich ¢.110/64 Sb. a vyhl. 111/64
Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19.1.1978, zejména pokud se jedna o zpUsob provadéni zemnich praci a
zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim. Zemni plan je
nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou unosnost a prvni
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stmelenou vrstvu polozit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je tfeba chranit po
celou dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a technologickym pfedpisum.
Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujici CSN 721002 — Klasifikace zemin pro silniéni komunikace, a to
zejména tabulka 3, vhodnost je téZ vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro zhutnéni plati CSN 721005 a
CSN 721006. Je pozadovano hutnéni plané na hodnotu navrhového modulu pruznosti Edef2 = min.30MPa u
chodnikll a Edef2 = min.45MPa pro vjezdy na pozemky doloZeného zatéZovacimi zkouskami kruhovou
deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkousSek miry hutnéni podlozi, zkouSky podkladnich vrstev a
krytd vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcl inZzenyrskych siti a oznamit
jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt
dalSi stavebni prace pfizplsobeny skute€nému stavu. Zpusob Uprav nebo prelozeni téchto vedeni musi byt
projednan s prislusnym spravcem.

Upravy nebo prelozky povrchovych zaFizeni musi byt predem odsouhlaseny provoznim oddélenim spravcu
téchto zafizeni.

5.3 BOZP

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi
a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem
vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele
prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné
organizace, bez pouziti mechanizmU a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi pouziti
mechanizmi ve vySce vyssi 3 m.

Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem.

V projektu pro spole€né povoleni byly respektovany obecné technické pozadavky na vystavbu ve smyslu
vyhlasky €. 268/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na stavby.

6 Vazba na technologické vybaveni

Vzhledem z charakteru stavby nefeSeno.

7 Reseni pfistupu souvisejici se stavenistém osobami s omezenou schopnosti

Viz kap. B.8



