VZOROVY REZ
km 0,08090

OSA KOMUNIKACE

le 550 le
1 | 1
1.93 . 2.75 X 2.75 , 146
ZELEN KOMUNIKACE KOMUNIKACE VJEZD NA POZEMEK
ZASAKOVACI PAS KONSTRUK!BE VJEZDU NA POZEMEK D2-D-1-V I- Pl :
VRSTVA PRO OHUMUSOVANI A OSETI TL.15cm — BETONOVA\ DLAZBA 80mm —  CSN 736131
FILTRACNI A SEPARACNI GEOTEXTILIE — DRCENE KAMENIVO 2/5 40mm | CSN 736126
ZASYP RYHY STERKEM 32/63 — STERKODRT $DB fr.0/63 200mm | CSN 736126
VOSTINOVE BLOKY V JEDNE RADE — CELKEM min.320mm
OBALENE GEOTEXTILI HM. 300 g/m3
PODSYP ZE SP fr.2—8 min.t. 100 mm — T o .
ZAPUSTENY BETONOVY OBRUBNIK _
= 100,/250,/1000 N
a V BETON. LOZI A OPERE|Z C20/25 XF3 -
S L 185,90 =
=2 | STAVAJICI STERKOVA VRSTVA =
= 185,93 %
185,80 185,85 175,91
8% 2% 2 2% 117
—_— — T \D\%ﬂ/ﬁ
o 3 'L\ v v 2 . >,¥*’—_" -
_o oK W >
- _,_L,MLN-@. 45— ——— ——— " o
,,,,,,, 2 [Edef,2=min.45MPa >
ﬂl < > e ZAPUSTENY BETONOVY OBRUBNIK
184,70 O =
o > 80,/250,/1000
V BETON. LOZI A OPERE Z C20/25 XF3
KONSTRUKCE KOMUNIKACE D2-D-1-V-PI :
BETONOVA DLAZBA _ ) .
PBIRODNI BARVA 80mm | ¢SN 736131 NAJEZDOVY BETONOVY OBRUBNIK
100MPq ) 150/150/1000  +50mm
v DRCENE KAMENNO 2/5 40mm  — (SN 736126 V BETON. LOZI A OPERE Z C20/25 XF3
w_/OMPa  STERKODRT MIN.SDA r.0/63  150mm &SN 736126
45MP STE &
CELKEM min.420mm
*SANACE PODLOZI-TL.CCA 500mm —
FILTRACNI A SEPARACNI GEOTEXTILIE MIN.500g/m2 , 40kN/m2 —
(@) O
OON (Sp]
LO LO
> >

179,00

— 135,81

POZNAMK A

Sk SANACE PODLOZ]

V PRIPADE , ZE NEBUDE DODRZENA MINIMALNI HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI
PODLOZNI ZEMINY POD KOMUNIKACEMI Edef,2=45MPa, BUDE PROVEDENA SANACE
AKTIVNT ZONY KOMUNIKACE V TL CCA 50 CM. SANACI PODLOZi JE MOZNE
PROVEST ZAHUTNENIM BETONOVEHO RECYKLATU DO SVRCHNT VRSTVY NEBO
VYMENU SVRCHNI VRSTVY ZA VHODNEJSI MATERIAL TAK ABY BYLO MOZNE
DOSAHNOU NA PLANI POZADOVANYCH HODNOT MODULU PRETVARNOST

7PUSOB SANACE PODLOZ | BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE ROZHODNUTI GEDLOGA
NA STAVBE PARAPLAN JE NUTNE VYSPADOVAT VE SKLONU 3%, ZHUTNIT A
PREKRYT GEOTEXTILII , KTERA BUDE VYVEDENA MIMO PLAN KOMUNIKACE,

(BJEDNATEL HOTOVITEL:

“ v ) y y Ing. Iva Rotheovd
OBEC CAKOVICKY , KOJETICKA 32, 25065 CAKOVICKY S

Na Sumavé 140, Trebotov GEODEZIE A PROJEKCE
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tel.. 757 827 265, e-mail: rothe.petr@tiscali.cz
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