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A PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Rekonstrukce komunikaci Akatova, Dubova, Smrkova a Borova v obci Cakovicky

b) misto stavby

Adresa: Obec Cakovieky, Kojeticka 32, 250 63 Cakovicky
Kraj: Stfedocesky

Katastralni uzemi: Cakovigky /705403/

Oznaceni pozemni komunikace: Mistni komunikace

c) predmét dokumentace
Predmétem dokumentace pro spolecné povoleni je projekt rekonstrukce mistnich komunikaci.

A.1.2 Udaje o zadateli

Obchodni firma, nazev: Obec Cakovitky
IC: 00640115
Adresa: Kojeticka 32, 250 63 Cakovicky

Zastupce zadatele:

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Cast komunikace
Projektova organizace: Ing. Iva Rotheova

IC: 87173981

Adresa: Na Sumavé 140, Trebotov
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A.2  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

STAVEBNIi OBJEKTY
SO 100 Komunikace

A.3  Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro vyhotoveni dokumentace pro provedeni stavby bylo:
¢ Geodetickym podkladem bylo zaméfeni zajmového prostoru provedené firmou GRP — Geodézie a
projekce v zafi 2021. Soufadnicovy systém JTSK. VySkovy systém Balt.

¢ Platny snimek katastralni mapy
e Prohlidka stavenisté v terénu
o Vyjadfeni o existenci inzenyrskych siti

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi v katastralnim uzemi Cakovicky (705403), okres Mé&Inik. Jedna se

o zastavéné Uzemi v severozapadni okrajové &asti obce Cakovicky mezi oplocenim rodinnych domd, které
je napojené na ulici Kojeticka.

Stavajici terén v zajmovém Uzemi je rovinaty, nadmorska vyska se pohybuje v rozmezi

cca 185,05 mn. m—-187,95mn. m.

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani
Navrhovany zamér je v souladu s platnym Gzemnim planem obce Cakoviéky. Uzemi je uréeno pro
infrastrukturu.

c) Geologicka a hydrogeologicka charakteristika
Pro vypracovani projektové dokumentace tak malého rozsahu nebyl vyhotoven novy IGP prizkum, Pro
posouzeni podlozni zeminy byly vyuZity archivni sondy z Geofondu CR.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii (geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Vzhledem k rozsahu stavby se neprovadély samostatné prlizkumy, pouze geodeticka méreni.

e) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisii (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

f) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nachazi mimo vyhlaSena zaplavova uzemi a poddolovana uzemi.
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g) vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba bude umisténa v misté stavajicich komunikaci.

Vliv na okolni stavby a pozemky je zanedbatelny. Stavba svoji velikosti a zplisobem likvidace srazkovych
vod do destoveé kanalizace neovlivni odtokové poméry v uzemi.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V ramci rekonstrukce obou komunikaci neni potfeba kacet Zadné vzrostlé stromy.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského puadniho fondu nebo pozemki
urc¢enych k pInéni funkce lesa

Pozemky, na kterych bude probihat rekonstrukce komunikaci a vjezd na soukromé pozemky, jsou ¢astec¢né
vedeny v zemédélském ptidnim fondu. Jedna se o pozemky &.312/6,337/12,337/4 a 337/3 k.u. Cakovicky.

j) uizemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu
Rekonstruované komunikace jsou napojeny na mistni komunikace K Foftu a V Jamkach. Ulice V Jamkach je
dale napojena na silnici 111/2443, ulice Kojeticka.

Napojeni stavby na vodu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Napojeni na dest'ovou a splaskovou kanalizaci
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Pripojeni k elektrické siti
V tomto projektu neni feSeno.

Pripojeni k plynovodni siti
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema €asové, ani vécné vazby na jiné investice obce.

seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Udaje o pozemcich Udaje o vlastnicich
Parc.¢. KN Druh Katastralni LV é¢. N
Jméno Ulice Mésto PSC
pozemku uzemi
337/5 Ost.plocha  Cakovitky 10001 Obec Cakovitky |Kojeticka 32 | Cakovicky | 25063

337/19 Ost.plocha  Cakovitky 10001 Obec Cakovitky |Kojeticka 32 | Cakovitky | 25063
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458/2 Ost.plocha  Cakovitky 10001 Obec Cakovitky |Kojeticka 32 | Cakovitky | 25063

312/6 Zahrada Cakovicky 377 SJM Kiloutvor J.a|Borova 108 Cakovicky | 25063
Kloutvorova Z.

337/12 zahrada Cakovicky 1123 Dolana J. Smetanova Kostelec [27713

1011 n.Labem

DolanovaP. Akatova 133 Cakovicky | 25063

337/4 zahrada Cakovicky 285 SJM Brunclik J. a|Akatova 131 Cakovigky | 25063
Brunclikova I.

337/3 zahrada Cakovicky 288 Urbanova V. Na Skalce 118 | Cakovicky |25063

m) seznam pozemkud podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pasmo nebo
bezpecnostni pasmo
Stavbou nevznika ochranné nebo bezpec€nostni pasmo.

n) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Nejsou poZadavky na monitoring, ¢i sledovani.

0) moznost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Rekonstruované komunikace jsou napojeny na mistni komunikace K Foftu a V Jamkach. Ulice V Jamkach je
dale napojena na silnici 111/2443, ulice Kojeticka.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, udaje o dotéené komunikaci
Jedna se o navrh rekonstrukce &tyf stavajicich mistnich komunikaci funkéni podskupiny C, které se
nachazeji v severozapadni okrajové ¢asti obce Cakovicky.

b) ucel uzivani stavby
Rekonstruované komunikace budou slouzit k dopravni obsluze stavajicich rodinnych domu v obytné
&asti obce Cakovicky.

c) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
Nebylo zazadano o vyjimky z technickych pozadavk( stavby.

e) udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organti a pozadavktl vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
Projektova dokumentace respektuje pozadavky dotéenych organt statni spravy a spravcu inzenyrskych
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siti na stavbu.

f) celkovy popis koncepce FeSeni, zakladni parametry stavby, Sirkové usporadani

SO 100 — komunikace

Ulice Akatova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 159.40 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sifkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.68 % do 3.96 %,
pFicny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby a
odvodnény pfes zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do zasakovaciho rigolu
vypInéného Stérkem. Na opacné strané bude osazen snizeny betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a
opéfe +60 mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

V ulici Akatova je navrzeno 7 parkovacich mist, umisténych stfidavé po obou stranach. Rozméry parkovacich
mist jsou 2x6.75 m. Povrch parkovacich mist bude provedeny z barevné betonové dlazby, napf. Zluté barvy.
Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Dubova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokracuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 158.86 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu, ktera podél oploceni
pokracuje k ulici Akatova. Nezpevnéna cesta neni soucasti rekonstrukce.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sitkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.66 % do 3.44 %,
pFicny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby
pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do
vodorovného zasakovaciho rigolu vyplnéného Stérkem. Na opacné strané bude osazen sniZzeny betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe +60 mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

V ulici Dubova je navrzeno 7 parkovacich mist, umisténych stfidavé po obou stranach. Rozméry parkovacich
mist jsou 2x6.75 m. Povrch parkovacich mist bude provedeny z barevné betonové dlazby odliSné od okolni
dlazby komunikace, napf. Zluté barvy.

Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Smrkova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 38,42m, kde bude ukonéena u vjezdl na parcely.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sifkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 0.96 % do 1.89 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho rigolu vyplnéného Stérkem. Na
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opacné strané bude osazen zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. loZi a opére.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kratkou ulici, ktera slouzi jako pfijezd ke tfem parcelam a k nepfiznivym
Sitkovym pomérdm, neni v ulici Smrkova navrzené zadné parkovaci misto a pocitd se s parkovanim na
vlastnich pozemcich.

Ulice Borova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 26.73 m, kde bude ukon&ena u vjezdu na parcelu.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sitkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 1.98 % do 3.02 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2.7 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pies zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho rigolu vyplnéného Stérkem. Na
opacné strané bude osazen zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozZi a opére .

Také v ulici Borova neni navrzené zadné parkovaci misto a pocita se zde s parkovanim na vlastnich
pozemcich.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpis
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu

h) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.)

Potieby a spotifeby médii a hmot:
Vzhledem k charakteru projektu neni feSeno.

Hospodafreni s destovou vodou

V soucCasné dobé jsou srazkové vody z feSené plochy zasakovany na pozemku. Po dokonceni vystavby
bude voda z komunikace odvedena do vodorovnych zasakovacich rigold, které budou vyplnény Stérkem
a zde bude voda postupné zasakovana.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi
Vzhledem k rozsahu projektu neni feSeno

i) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Navrhované terminy:

Zahajeni stavby: 04/2022

Dokonceni stavby: 07/2022

Postup vystavby bude detailné feSen s dodavatelem stavby v dalSich fazich projektu na zakladé
technickych moznosti dodavatele.

j) zadkladni pozadavky na predéasné uzivani
V ramci této stavby nejsou pozadavky.

k) orientaéni naklady stavby
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Pfedpokladana cena stavby: komunikace 5500 000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavajici komunikace se Stérkovym povrchem budou rekonstruovany a provedeny v nové Upravé
s povrchem z betonové dlazby.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné reseni
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

B.2.3 Celkové technické reseni
a) celkova koncepce technického reseni po skupinach objektu
SO 100 Komunikace

Ulice Akatova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 159.40 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sitkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.68 % do 3.96 %,
pFicny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby a
odvodnény pres zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do zasakovaciho drenazniho
pfikopu, resp.do terénu. Na opacné strané bude osazen snizeny betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi
a opére +60 mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

V ulici Akatova je navrzeno 7 parkovacich mist, umisténych stfidavé po obou stranach. Rozméry parkovacich
mist jsou 2x6.75 m. Povrch parkovacich mist bude provedeny z barevné betonové dlazby, napf. Zluté barvy.
Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Dubova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 158.86 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu, ktera podél oploceni
pokracuje k ulici Akatova. Nezpevnéna cesta neni soucasti rekonstrukce.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sifkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.66 % do 3.44 %,
pFicny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby
pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do
vodorovného zasakovaciho pfikopu a do terénu. Na opacné strané bude osazen snizeny betonovy obrubnik
100/250/1000 v bet. lozi a opéfe +60 mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

V ulici Dubova je navrZzeno 7 parkovacich mist, umisténych stfidavé po obou stranach. Rozméry parkovacich
mist jsou 2x6.75 m. Povrch parkovacich mist bude provedeny z barevné betonové dlazby odliSné od okolni
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dlazby komunikace, napf. Zluté barvy.
Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Smrkova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 38,42m, kde bude ukon€ena u vjezdl na parcely.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sitkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 0.96 % do 1.89 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho pfikopu. Na opacné strané bude
osazen zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozZi a opére.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kratkou ulici, ktera slouzi jako pfijezd ke tfem parcelam a k nepfiznivym
Sitkovym pomérdm, neni v ulici Smrkova navrzené zadné parkovaci misto a pocitd se s parkovanim na
vlastnich pozemcich.

Ulice Borova:

Navrhovany stav:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 26.73 m, kde bude ukon&ena u vjezdu na parcelu.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sitkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 1.98 % do 3.02 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2.7 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho pfikopu. Na opacné strané bude
osazen zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozZi a opére .

Také v ulici Borova neni navrzené zadné parkovaci misto a pocita se zde s parkovanim na vlastnich
pozemcich.

b) celkova bilance naroki energii
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

c) celkova spotieba vody
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

d) odpady

PFi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a
jeho provadécich predpistl, zejména vyhlasky MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Provozovatel bude jako puvodce odpadu splfiovat povinnosti pavodct odpadd dle § 16 zakona ¢&. 185/2001
Sb. o odpadech v platném znéni pozdéjsich uprav.

Odpadové hospodafstvi bude vychazet z disledného tfidéni odpadd v misté jejich vzniku, podle charakteru
odpadu a jejich nasledného stejného zplsobu vyuZiti nebo zneskodnéni.

V zasadé budou odpady tfidény na vyuzitelné a nevyuzitelné. VyuZitelné odpady budou tfidény oddélené,
podle jednotlivych druhd a kategorii, nevyuzitelné odpady budou tfidény podle charakteru odpadd, druhl a
kategorii odpadu, a nasledného zplsobu nakladani (skladkovani, spalovani apod.).

Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do sbérnych nadob a odtud
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budou pribézné odstranovany a odvazeny do shromazdist odpadl. Odtud budou odpady odvazeny ke
zneSkodnéni. Zvlastni pozornost bude vénovana skladovani nebezpecnych odpadi. Odpady budou
shromazdovany do specidlné k tomuto G€elu uréenych a oznacenych nadob a kontejnerll, které budou
odpovidat pozadavkim pro sbér ostatnich a nebezpecnych odpadu.

Provozovatel vyrobniho zavodu, jako producent odpadd, feSi problematiku odpadového hospodarstvi ve
spolupraci s externi odbornou firmou.

Tabulka odpadu pfi vystavbé viz kap. B.8.1.h

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti
Nejsou

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici komunikace jsou feSeny bez chodniku a ani rekonstrukce obou komunikaci nepocita se zavedenim
chodnikl. Jedna se o malo zatizené komunikace, které slouzi pouze k obsluze stavajicich rodinnych domu a
pfilehlych pozemkad.

Maximalni podélny sklon ulice Akatova je max.3.96 %, v ulici Dubova max. 3.44%, v ulici Smrkova se podélny
sklon rekonstruované komunikace pohybuje od 0.96 % do 1.89 % a ulici Borova od 1.98 % do 3.02%.
PFicny sklon je ve vSech ulicich jednostranny s max. hodnotou 2 %.

PFirozenou vodici linii tvofi vyvySeny betonovy obrubnik 100/250/1000 v betonovém lozi a opéfe o vySce
+60 mm nad povrchem komunikace umistény podél jedné hrany komunikaci nebo stavajici podezdivky plotl
(ulice Smrkova a Borova).

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Bezpecnost prace veSkerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. v platném znéni, se
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatiiovat i zakony €. 258/2000 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisli, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.
Budou-li podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet koordinatort bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi
pfipravy a ve fazi jeho realizace.

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez
20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a €¢innosti béhem
realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle
§15 odstavce (1) zakona €. 309/2006 Sb., povinen dorucit oznameni o zahajeni praci a to nejpozdéji do 8
dn( pred predani stavenisté zhotoviteli.

Soucasné je nutno dodrzovat veskeré souvisejici bezpecnostni pfedpisy a nafizeni. Pfi provadéni vlastnich
praci je nutno zabezpecit stavenisté pfed pfistupem nepovolanych osob. Na stavbé budou dodrZovana
pFislusna ustanoveni vyhlasek ¢. 268/2009 a 269/2009Sb., ve znéni pozdéjSich predpisld, o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZité pfi stavbé musi odpovidat pfislusnym zavaznym CSN, byt
schvéaleny pro pouziti v CR a mit pfislu$né hygienické a bezpednostni atesty. Dodavatel stavby doloZi tyto
materialy pfi kolaudaci.



revize 0
Rijen 2021
strana 14 z 26

Materidly a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) popis soucasného stavu

Ulice Akatova:

Stavajici stav:

Ulice Akatova je napojena na jednosmérnou komunikaci K Foftu a pokracuje severovychodnim smérem mezi
oplocenim rodinnych domkt. Povrch je tvofen vrstvou Stérkodrti bez obruby, destova voda je vsakovana.
Sitka stavajici komunikace je proménliva a pohybuje se od 4 m do 8.90 m ($itka mezi stavajicim oplocenim).

Ulice Dubova:

Stavajici stav:

Ulice Dubova je rovnobézna s ulici Akatova a je napojena na jednosmérnou komunikaci K Foftu.

Od mista napojeni pokracuje severovychodnim smeérem mezi oplocenim rodinnych domkd. Povrch je tvofen
vrstvou ze Stérkodrti bez obruby, deStova voda je vsakovana na misté.

Sitka stavajici komunikace je proménliva a pohybuje se od 3.96 m do 8.86 m (Sitka mezi stavajicim
oplocenim).

Ulice Smrkova:

Stavajici stav:

Jedna se o kratkou komunikaci s nezpevnénym povrchem bez obruby, ktera slouzi jako pfijezd ke tfem
soukromym parcelam. Komunikace je napojena na jednosmérnou ulici K FoFtu. Sitka komunikace je

cca 5.90 m a je urena stavajicim oplocenim.

Ulice Borova:

Stavajici stav:

Jedna se o kratkou komunikaci s nezpevnénym povrchem, ktera slouzi jako pfijezd ke dvéma soukromym
parcelam. Komunikace je po obou stranach ukonéena betonovym obrubnikem uloZenym naleZato. Sitka
komunikace mezi obrubami je cca 5.68 m. Odvodnéni povrchu je provedené jednak vsakem povrchové vody
do terénu, dale je zde umisténa ulicni vpust, ktera je napojena do stavajici kanalizace.

b) popis navrhovaného reseni

1. Pozemni komunikace
a) Jedna se o navrh rekonstrukce Ctyf stavajicich mistnich komunikaci podskupiny C v obci
Cakoviéky — ulice Akatova, Dubova, Smrkova a Borova. Rekonstruované komunikace se
nachazeji v severozapadni, okrajové &asti obce Cakoviéky, k.u. Cakovicky, okres Mé&lnik.
Rekonstruované komunikace jsou napojeny na mistni komunikace K Foftu a V Jamkach.
Ulice V Jamkach je dale napojena na silnici 111/2443, ulice Kojeticka.

b) Rekonstruované komunikace budou slouzit k dopravni obsluze stavajicich rodinnych domu
v severozapadni asti obce Cakovicky.
Ulice Akatova a Dubova jsou feSeny obousmérné komunikace o zakladni Sifi 5.50m mezi
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obrubami. Jejich délka je 159.40 m a 158.86 m.

Ulice Smrkova a Borova maji délku 38.42 m a 26.73 m. Jedna se o obousmérné
jednopruhové komunikace o Sifce 4 m.

Komunikace budou provedené s povrchem z betonové dlazby.

2. Odvodnéni komunikace

Komunikace a zeleny pas podél komunikace budou odvodnény kombinaci systému silniCnich drenazi a
zasakovacich drenaznich pfikopu. Drenazni pfikopy maji funkci jak drenazni (zasakovaci) tak retencni. V
pfipadé navrhové srazky dojde k naplnéni retenéniho objemu vsakovacich pfikop0, ve kterych se srazkova
voda zasakuje. Vsakovaci zafizeni nema bezpecnostni pfepad. Z divodu predpokladaného nizkého
koeficientu vsaku, je zapotfebi uvazovat s dostate¢nou retenéni kapacitou vsakovaciho zafizeni. Pokud by
byl vsakovaci pfikop feSen pouhym vysypanim Stérkem (pérovitost prostiedi 33%), nebyl by vytvoreny
retencni prostor dostatecny. Proto je navrzeno osadit v celé délce pfikopu vostinové bloky v jedné vrstvé a
jedné fadé. Toto feSeni je stejné také u vSech rekonstruovanych komunikaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych objektt
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno
B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Pozarné bezpecnostni feseni je zpracovano dle § 41 odst. 1 vyhlasky MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (dale jen vyhlasky).

a) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostort

Ulice Akatova a Dubova:

Jedna se o obousmérné dvoupruhové komunikace se zakladni Sitkou 5.5 m mezi obrubami, v misté
parkovacich mist bude Sitka snizena na 3.5 m. Obé ulice jsou na konci propojeny stavajici nezpevnénou
cestu.

Ulice Smrkova a Borova — jedna se o obousmeérné jednopruhové komunikace o Sifce 4 m. Komunikace maji
délku 38.42 m a 28.73 m, na konci jsou ukon&eny pFed vjezdy na soukromé pozemky. Vzhledem ke sve délce
do 50 m jsou provedeny bez obrati$té, komunikace slouzi jako pfijezdové cesty k soukromym pozemkuim.
Sitka obou komunikaci je 4 m.

Skladba komunikaci je navrzena podle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a svoji
unosnosti a Sitkou umozni pojezd pozarnich vozidel, komunikace je navrZzena na pojezd vozidel s
meznim zatiZenim na jednu napravu nejméné 100 kN.

b) Zajisténi potfrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.
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d) Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku vcéetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pristupové komunikace

PoZadavky:

CSN 73 0802

PFistupové komunikace musi vést podle CSN 73 0802, &l. 12.2.1 k nastupni ploge a v pfipadé kdy se
nastupni plocha nepozaduje do vzdalenosti nejvy$e 20 m od vchodl do objektu, na které navazuji vnitni
zasahové cesty, nebo kterymi se pfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu.

Podle CSN 73 0802, &l. 12.2.2 se pozaduje pFistupova komunikace tvofena nejméné jednopruhovou
silniéni komunikaci (viz CSN 73 6100-1) se $ifkou vozovky nejméné 3,0 m.

Je-li pFistupova komunikace jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt podle CSN 73 0802, ¢l. 12.2.3
projektovym fedenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; u vice pruhové komunikace musi
byt tento zakaz zajistén alespon v jednom jizdnim pruhu.

Neprljezdna jednopruhova pristupova komunikace delSi nez 50 m musi byt na nepriijezdném konci
navrzena se smyckovym objezdem nebo plochou umozriujici otaceni vozidla.

Podle CSN 73 0802, &l. 12.3 je pozadovan vjezd na pozemek o prijezdném profilu $itky nejméné 3500
mm a 4100 mm vysoky.

Posouzeni:

Jedna se o rekonstrukci EtyF stavajicich mistni komunikace funkéni podskupiny C.

Ulice Akatova a Dubova jsou na zacatku napojeny na mistni komunikaci K Foftu a dale ulici V Jamkach,
ktera se napojuje na silnici 111/2443, ulice Kojeticka. Na konci trasy jsou obé ulice propojeny stavajici
nezpevnénou cestu.

Jedna se o obousmérné dvoupruhové komunikace se zakladni Sitkou 5.5 m mezi obrubami, v misté
parkovacich mist bude Sifka snizena na 3.5 m. Celkova délka ulice Akatova je 159.40 m a ulice Dubova je
158.86 m. Povrch obou komunikaci bude provedeny z betonové dlazby.

Ulice Smrkova a Borova — jedna se o komunikace o délkach 38.42 m a 28.73 m bez obratisté, komunikace
slouzi jako pFijezdové cesty k soukromym pozemkim. Sitka obou komunikaci je 4 m.

VSechny Ctyfi komunikace svoji unosnosti umozni pojezd pozarnich vozidel, komunikace jsou navrZzeny na
pojezd vozidel s meznim zatiZzenim na jednu napravu nejméné 100 kN.

Zakaz odstaveni vozidel je feSen Zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, § 25,
odst. 3 kdy pfi stani musi zGstat volny alespori jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3 m pro kazdy smeér jizdy; pfi
zastaveni musi zUstat volny alespon jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3 m pro oba sméry jizdy.

Provedeni mistnich komunikaci (Sifka, konstrukce vozovky, poloméry atd.) vyhovuje pozadavku

CSN 73 08b 02.

Nastupni plochy
Nemusi byt podle CSN 73 0802, ¢l. 12.4.4 b) s ohledem na zastavbu (objekty s pozarni vy$kou h < 12
m) zfizeny.

Zasahové cesty
Vnitfni zédsahové cesty
Vnitfni zasahové cesty se s ohledem na typ objektl nepozaduji.
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VnéjSi zasahové cesty
Vnéjsi zasahoveé cesty se s ohledem na typ objektt nepozaduiji.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
V ramci této stavby se nefesi.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

a) hygienické pozadavky
V ramci této stavby se nefesi.

b) pracovni a komunalni prostredi
V ramci této stavby se nefesi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
V ramci této stavby se nefesi

b) ochrana pired bludnymi proudy
V ramci této stavby se nefesi

¢) ochrana pred seizmicitou
V ramci této stavby se nefesi

d) poddolovani
Neni znamo, Ze by dana lokalita a byla zasaZena hlubinnou €i povrchovou téZzbou, a to jak historickou,
tak i soucasnou. Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi. Nepfedpoklada se tedy ovlivnéni

navrhované stavby poddolovanim, ani vyrony dudlnich plyng.

e) ochrana pred hlukem
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

f) protipovodinova opatieni
V ramci této stavby se nefesi.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojeni na vodovodni fad
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b) Napojeni na dest'ovou a splaskovou kanalizaci
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) pripojeni k elektrické siti
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Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d) Pripojeni k zemnimu plynu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d) napojeni na centralni zdroj tepla
V ramci této stavby se nefesi.

e) pripojka slaboproudu
V ramci této stavby se nefesi.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho reseni

Ulice Akatova:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 159.40 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sitkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.68 % do 3.96 %,
pficny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby a
odvodnény pfes zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do zasakovaciho pfikopu
resp. do terénu. Na opacné strané bude osazen snizeny betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe
+60 mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

V oblasti parkovacich mist bude komunikace feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Dubova:

Komunikace pokracuje od mista napojeni severovychodnim smérem v trase stavajici komunikace v délce
158.86 m, kde bude napojena na stavajici nezpevnénou cestu, ktera podél oploceni pokracuje k ulici Akatova.
Nezpevnéna cesta neni soucasti rekonstrukce.

Komunikace bude obousmérna se zakladni Sitkou 5.50m.Podélny sklon se pohybuje od 0.66 % do 3.44 %,
pFicny sklon komunikace je jednostranny 2 %. Povrch komunikace bude provedeny z betonové dlazby
pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do
vodorovného zasakovaciho rigolu. Na opa¢né strané bude osazen snizeny betonovy obrubnik 100/250/1000
v bet. loZi a opéfe +60 mm nad povrchem pfilehlé komunikace.

Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

Ulice Smrkova:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 38,42m, kde bude ukon€ena u vjezdl na parcely.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sitkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 0.96 % do 1.89 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pfes zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho pfikopu.
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Ulice Borova:

Rekonstruovana komunikace pokraCuje od mista napojeni jihozapadnim smérem v trase stavajici
komunikace v délce 26.73 m, kde bude ukon&ena u vjezdu na parcelu.

Komunikace bude obousmérna jednopruhova se zakladni Sitkou 4.0 m. Podélny sklon se pohybuje

od 1.98 % do 3.02 %, pficny sklon komunikace je jednostranny a pohybuje se od 0 % do 2.7 %. Povrch
komunikace bude provedeny z betonové dlazby pfirodni barvy a odvodnény pies zapustény betonovy
obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe do vodorovného zasakovaciho pfikopu. Na opacné strané bude
osazen zapustény betonovy obrubnik 100/250/1000 v bet. lozi a opéfe .

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Rekonstruované komunikace jsou napojeny na mistni komunikace K Foftu a V Jamkach. Ulice V Jamkach je
dale napojena na silnici 111/2443, ulice Kojeticka.

c) doprava v klidu

V ulici Akatova a Dubova je navrZzeno vzdy 7 parkovacich mist v kazdé ulici. Parkovaci mista jsou umisténa
stfidavé po obou stranach vozovky. Rozméry parkovacich mist jsou 2x6.75 m. Povrch parkovacich mist bude
provedeny z barevné betonové dlazby, napf. Zluté barvy.

Komunikace v oblasti parkovacich mist bude feSena jako obousmérna jednopruhova a bude mit Sifku jizdniho
pasu 3.5 m.

d) pési a cyklistické stezky

Stavajici komunikace jsou feSeny bez chodniku a ani rekonstrukce obou komunikaci nepodita se
zavedenim chodnik(. Jedna se o malo zatizené komunikace, které slouzi pouze k obsluze stavajicich
rodinnych dom( a pfilehlych pozemkl. Pohyb chodcl a cyklistd bude umoznén po rekonstruované
komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy
Volné plochy mezi komunikaci a oplocenim budou upraveny navezenim ornice v tloustce 0,1 m a osety
travnim semenem.

b) vegetaéni upravy
V ramci tohoto projektu se nefesi.

B.6  Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
VIliv na Zivotni prostfedi této stavby zanedbatelny.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a
Zivoéicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s pozadavky zak. ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny. Stavebni zac&lenéni navrhované stavby je feSeno tak, aby zapadalo do stavajici uli¢niho
prostoru.
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Ochrana vodnich zdroji bude zajisténa technickym FeSenim navrzenych staveb a provozovanim v
souladu s havarijnim planem dle zak. €. 254/2001 Sb. o vodach.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
V ramci této stavby se nefesi.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpist.
Zadna ochranna nebo bezpe&nostni pasma nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Opatieni vyplyvajici z pozadavk civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva
V ramci stavby se opatfeni nepozaduiji, a tudiz ani nenavrhuji zafizeni ur€ena pro ucely civilni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii
Stavba komunikace nebude potfebovat rozhodujici média.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenis$té bude malého rozsahu a doba vystavby bude fadové v tydnech, proto se predpoklada, Ze
pfipadné srazkove vody se vsaknou do podlozi stavenisté.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Staveni$té je dopravné napojeno na mistni komunikace K Fortu a V Jamkach. Ulice V Jamkach je dale
napojena na silnici 111/2443, ulice Kojeticka.

Napojeni na vodu nebude realizovano. Zasobovani vodou pro socialni uéely a pro stavbu bude
cisternami.

Napojenim na kanalizaci pro potfeby ZS nebude realizovano. Bude zfizeno chemické WC

StaveniStni pfipojka elektro pro ZS bude zfizena ze sloupu VO do hlavniho stavenidtniho rozvadéde s
méFenim nebo zhotovitel pouzije vlastni mobilni zdroj energie (napf. diesel agregat).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Obdobi vystavby

U realizace posuzovaného zaméru Ize uvazovat riziko Uniku ropnych latek ze stavebnich stroju a
stavebni nakladni dopravy. Dodavateli stavby bude doporu€eno zpracovani planu fizeni ochrany
Zivotniho prostiedi pfi vystavbé a havarijniho fadu a musi byt u€¢inéna vSechna opatfeni pro minimalizaci
vzniku takového nestandardniho stavu.

PFi realizaci zaméru muaze dojit k uniku paliva, mazacich a hydraulickych oleji ze stavebnich stroju
a nakladnich automobilll. Z tohoto divodu by mélo byt zafizeni staveni$té vybaveno nezbytnymi
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havarijnimi prostfedky (vapex, sorp¢ni rohoze, oznacené sbérné nadoby apod.). Pro prevenci Uniku
PHM ze stavebnich mechanismu Ize pod tato vozidla umistit zachytné vany. V pfipadé uniku vétSiho
mnozstvi ropnych latek musi byt vyrozumén Hasisky zachranny sbor. Kontaminované zeminy musi byt
neprodlené odtézeny, ulozeny do zabezpeceného kontejneru a pfedany odborné firmé s prislusnym
opravnénim v odpadovém hospodarstvi.

Obdobi provozu
Bézny provoz na posuzovaném zaméru nebude predstavovat pro obyvatelstvo vyznamna rizika, ktera

by se vymykala provozu na komunikacich obdobného typu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Oploceni stavenisté nebude zfizovano. Bude oploceno pouze zafizeni stavenisté. Na stavenisté bude
vstup nepovolanym osobam zakazan, vstup na stavenisté bude mozny pouze se souhlasem stavby.
Pozadavky na kaceni stromu nejsou.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Staveni$té bude pozadovat pouze do¢asny zabor pozemku ve vlastnictvi obce.

d) pozadavky ne bezbariérové obchozi trasy
Stavba neprerusuje pési komunikace, a tudiz nejsou pozadavky.

h) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu, jejich likvidace

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel a spravce zafizeni stavenisté nadoby na komunalni odpad a smluvné
zajisti jejich pravidelné vyprazdnovani. Nadoby budou umistény v prostoru Zpevnéné skladové plochy
u burikovisté.

Pro likvidaci stavebniho odpadu, obalovych materiald budou v prostoru staveni$t€é umistény
uzaviratelné kontejnery tak, aby se zabranilo rozptylovani lehkych €asti po okoli vlivem vétru. Povinné
bude provadéno tfidéni odpaddl, zejména plastovych oball a zbytkd izolaénich hmot.

Zhotovitel bude smluvné vazan k udrzovani pofadku na stavenisti a k dodrzovani bezpecnosti a pravidel
zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi demolicich, realizaci
a provozu projektu. Odpady jsou zatfidény do druht a kategorii dle vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadu.

Odpady pfi vystavbé

E:?ezgz:du Nazev druhu odpadu Mr:ﬁ' ZpUsob nakladani
08 01 12 O | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 0 2
130113 N | Jiné hydraulické oleje 0 1
130208 N |Jiné motorove, pfevodové a mazaci oleje 0 1
150101 O |Papirové obaly 0 1
150102 O |Plastové obaly 0.1 1
170101 O |Beton 1 1,2
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170102 O |Cihly 0 1,2

170201 O |Dfevo 2 1

170202 O |Sklo 0 1

170302 O |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0 2

17 0405 O | Zelezo a ocel 0 1

17 04 07 O | Smésné kovy 0 1

1704 11 O | Kabely (bez nebezpecnych latek) 0 1

1706 04 O | lzola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0 1,2

200301 O |Smésny komunalni odpad 0.15 2

200303 O | Uligni smetky 1 2

Zpusob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — v&etné zpétného odbéru atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
3 — biologicka uprava

Kategorie odpadu: O — ostatni
N — nebezpeény

PFimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazen k dalSimu zpracovani nebo znedkodnéni firmam,
které maji pro tuto Cinnost opravnéni. Firmy likvidujici odpad budou postupovat ve smyslu zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a jeho platnych dodatki a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001Sb.,
383/2001Sb., a 384/2001Sb. v platném znéni.

Doklady o uloZeni odpadu budou pfedloZeny u kolaudace.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace pro stavebni objekt komunikace jsou malého rozsahu a budou spocivat v odstranéni
zeminy pro vlastni konstrukci komunikace a zasakovaci pas v mnozstvi cca 1200 m3, pfipadnou sanaci
aktivni zény a pokladky konstrukénich vrstev komunikace.

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Jedna se o béZznou stavebni ¢innost provadénou béznymi technologiemi, které podstatnym zplsobem
neovlivni zivotni prostfedi v blizkém okoli (do¢asné zvySena prasnost a hluénost).
Po dobu vystavby je zhotovitel povinen minimalizovat negativni vlivy stavebni ¢innosti na okoli a Zivotni
prostredi:
e Zajistit ochranu vzrostlé zelené proti poSkozeni stavebni ¢innosti.
e Stavajici zelené plochy budou po skonéeni stavebni ¢innosti uvedeny do pavodniho
stavu nebo nového stavu uréeného projektem.
o Veskeré hluéné demoli¢ni, zemni a stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé
od 7:00 do 20:00 hod.
e Pomoci technickych, organiza¢nich a dalSich opatfeni maximalné& omezit hladinu hluku
ze stavebni ¢innosti.
e UloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami.



revize 0
Rijen 2021
strana 23 z 26

o \yjizdéjici vozidla ze stavby je nutno Fadné Cistit, aby nedochazelo k znecistovani vefrejnych
komunikaci.

e Zajistit pravidelnou a dostate€nou odistu pfilehlych komunikaci k prostoru stavenisté
a vyjezdové komunikace ze stavby.

e Maximalné omezit praSnost (napf. kropenim pozemku, vihéenim stavebnich materiald,
ochranna textilie na leSeni, ...)

o Pouzivat mechanismy, jejichz technicky stav zabezpec€uje dostateCnou ochranu proti Uniku
ropnych latek (paliva, mazacich prostfedk(,) do podlozi stavenisté ani do kanalizace nebo
povrchovych vodoteci.

e Mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfipadnych tkapt &i unikl oleju
a ropnych latek do terénu.

e Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek,
napf. stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

e Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

e Za naleZity technicky stav svého strojového parku je odpové&dny zhotovitel stavby.

o ZabezpecCit v misté stavenisté zakryti kanalizaCnich vpusti geotextilii s dostateCnou Cetnosti
vymeény. Musi tak zabranit vniknuti necistot vzniklych vystavbou do stavajiciho kanalizaéniho
systému.

o Zajistit nadoby na stavebni odpad a smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdrnovani.

Bude zamezeno rozptylovani lehkych ¢asti po okoli vlivem vétru.

e (Odpad bude tfidén a odvazen k dalSimu zpracovani nebo zneSkodnéni firmam, které maji
pro tuto ¢innost opravnéni. Doklady o uloZeni odpadu budou pfedlozeny pfi kolaudaci.

o NebezpelCny odpad bude uskladnén ve specialnich uzaviratelnych nadobach.

o PouZita legislativa:

e NV 272/2011 Sb., ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

e CSN 839061 - ochrana strom(i. Porosttl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ginnostech

e Zakon 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, §28 odst. 1

e Zakon 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich (zakon o silni€nim provozu)

e Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

e Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpelnost prace veSkerych praci bude v souladu se zakonikem prace &. 262/2006 Sb. v platném
znéni, se zakonem €. 309/2006 Sb., v platném znéni, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatfhiovat i zakony €.
258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném
znéni, o inspekci prace.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30
pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti
béhem realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnli v pfepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel
stavby dle §15 odstavce (1) zakona €. 309/2006 Sb., povinen dorudit oznameni o zahajeni praci a to
nejpozdéji do 8 dnli pfed pfedani stavenisté zhotoviteli.

Soucasné je nutno dodrzovat veskeré souvisejici bezpecnostni pfedpisy a nafizeni. Pfi provadéni
vlastnich praci je nutno zabezpecdit stavenisté pfed pfistupem nepovolanych osob. Na stavbé& budou
dodrzovana prislusna ustanoveni vyhlasek ¢. 268/2009 a 269/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisq,



revize 0
Rijen 2021
strana 24 z 26

0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé& musi odpovidat pFislu§nym zavaznym CSN,
byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpeénostni atesty. Dodavatel stavby
dolozi tyto materialy pfi kolaudaci.

Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplInéni nékterych zakon.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vySky nebo
do hloubky. Zhotovitel pfi usporfadani stavenisté bude dbat na dodrzeni pozadavkl na pracovisté
stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.
VSeobecné plati pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je povinen
seznamit pracovniky se vSemi pfedpisy a vyhlaSkou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové
zapocCatou praci provést Skoleni pracovnikll. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a
ochrannymi pomuckami potfebnymi k bezpeénému vykonu prace podle profese, kterou vykonava. S
nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi pomickami, a to nejméné
ochrannou pracovni pfilbou v bezvadném stavu, dlouhymi pracovnimi kalhotami, pracovni obuvi a
vystraznou vestou s reflexnimi (3M) pruhy.

Pfi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pfi praci ve vyskach a nad volnou
hloubkou a pfi vykopovych pracich.

P¥i praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jamy na stavenisti,
kde hrozi nebezpelni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt
provedeno tak, aby ho nebylo mozné pfi béZném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit
unosnost odpovidajici pfedpokladanému provozu.

Bezpecnostni technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zaijisti vyvéSeni traumatologického planu s
telefonnimi Cisly prvni pomoci, hasi¢ll a policie, s udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a
bezpecnostniho znaceni stavby.

V pfipadé provadéni ostatnich vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti, a
zvlasté v mistech jejich kfizeni, zhotovitel provede urCené prace ru¢nim vykopem a ovéfi je sondami,
vSe za pritomnosti spravct dotéenych siti. Obnazené sité zabezpedéi proti poSkozeni a po provedeni
stavebnich praci v§e uvede do puvodniho stavu.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych pozemku
V okoli stavenisté musi byt vhodnymi stavebnimi Upravami zajiStén bezpecény priichod i pro osoby se
snizenou pohyblivosti a ztratou orientace. Pfekopy budou v pfipadé potfeby pfemostény mastkem pro

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Dopravné inZenyrska opatieni (dale DIO) feSi umisténi pfechodného dopravniho zna&eni a zafizeni
po dobu vystavby. DIO je navrzeno v souladu s TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich.

PFi vystavbé ulice provedena postupné Uplna uzavirka obou ulic dle schématu B15 — uzavirka silnice.
Schéma bude pfizpusobeno konkrétni situaci na stavbé.

Konkrétni dopravni opatfeni a znageni bude navrzeno dodavatelem stavby, projednano s Polici CR a
obci Cakovitky. Dodavatel vzdy s dostateénym piedstihem oznami maijitelti pfilehlych nemovitosti
uzavirku pfislusné ¢asti ulice.
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Svislé dopravni znaceni:

Provedeni svislych dopravnich znadek (z hlediska pfesnosti, hodnoty &initele jasu, velikosti pismen)
musi odpovidat CSN EN12899-1.

Velikost znacek: Svislé dopravni znaceni bude mit provedeni v reflexni Upravé v zakladni velikosti.
Vyska pisma: VySka pisma na dopravnich svislych znackach bude vyrobcem znacek provedena

v souladu s TP 100 a vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci VL 6.1.

Material: Standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu

s plnymi rohy a samolepici félie v reflexni Upravé svételné technické vlastnosti tfidy 2.

Podpérné sloupky k upevnéni pfenosnych znacek budou z Jakl profilll osazenych do podkladnich
desek (v pfipadé, kdy je to nezbytné nutné a stabilitu znacek nelze zajistit jednou podkladni

deskou, je mozné uziti nejvySe dvou podkladnich desek nad sebou).

Umisténi znadek: Umisténi znacek a jejich vySkové osazeni nad urovni krajnice bude provedeno podle
TP 65

»Zasady pro dopravni znaeni na pozemnich komunikacich® v€etné dodatku ¢&.1.

Poznamka:

Veskeré stavajici dopravni znaleni, které by bylo v rozporu s pfechodnym dopravnim znadenim a
zfizenim bude po dobu trvani umisténi pfechodného dopravniho zna&eni a zafizeni zakryto.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Vzhledem k tomu, Ze dotéena oblast neni prijezdna pro béZnou dopravu, nebude nutné stanovit
objizdné trasy.

S vlastniky nemovitosti, ktefi bydli v misté stavby, bude projednano dopravni opatfeni pfi vystavbé.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

ZFizeni, provoz i odstranéni zafizeni stavenisté je soulasti dodavky zhotovitele stavby. Zafizeni
stavenisté bude zahrnovat skladovaci prostory a minimalni prostory pro administrativni a socialni ucely.
Na stavenisti bude umisténo mobilni chemické WC. Dale je potfeba pocitat s parkovanim osobnich
vozidel a s odstavnymi plochami pro stavebni stroje. MnoZstvi skladovaného materialu bude omezeno
pouze na mnozstvi dvoudenni potfeby.

Jako ZS nebudou vyuzivana zadna stavajici zafizeni a objekty.

Plochy pro parkovani stavebnich mechanisml pro zemni prace a parkovani osobnich vozidel bude na
zpevnénych plochach stavenisté tak, aby nepfekazely ev. silnicnimu provozu a prujezdu zasahovych
vozidel.

Osvétleni stavenidté bude vyuZivano stavajicim vefejné osvétlenim ev. zhotovitel vybuduje lokalni
osvétleni jednotlivych pracovist.

Vjezd na stavenisté bude zajistén po mistnich komunikacich K Foftu a V Jamkach. Ulice V Jamkach je dale
napojena na silnici 111/2443, ulice Kojeticka.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Jedna se o jednoduchou stavbu, proto neni tfeba pfed vybranim dodavatele stavby stanovit postupy a
provadéni. Vybrany dodavatel stavby pfedloZi investorovi pfed zahajenim praci podrobny postup

pfi provadéni stavby.
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B.8.2 Vykresy

Vzhledem k rozsahu stavby nefeseno

B.8.3 Harmonogram vystavby

Zahajeni stavby: 04/2022

Dokonc¢eni stavby:07/2022

Postup vystavby bude detailné feSen s dodavatelem stavby v dalSich fazich projektu na zakladé
technickych moZznosti dodavatele

B.8.4 Schéma stavebnich postup

Vzhledem k charakteru stavby nefe$eno

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance zemnich hmot je minimalniho rozsahu. Jedna se o odkopani zemin na uroven plané
komunikace. Celkové mnozstvi kubatur je cca 1200 m3 , pfipadnou sanaci aktivni zony .

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vzhledem k rozsahu stavy nefeSeno.



